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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Wizja lokalna

- Opinia kominiarska z dnia 11-06-2018 r.

- Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 26.06.2018 r.
- Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 26.06.2018 r.
- Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 22.08.2018 r.
- Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 03.07.2018 r.
- Normy i wytyczne branzowe

2. ZaKkres opracowania.

Opracowanie obejmuje instalacje gazows i grzewcza lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 w bu-
dynku przy ul. Ratuszowa 28 w Rynie.

Najemeca lokalu nr 1 — Matgorzata Saulewicz.

Najemca lokalu nr 2 — Olga Nowakowska.

Najemca lokalu nr 3 — Aleksandra Mikosza.

Najemca lokalu nr 4 — Mirostaw Jakutowicz.

3. INSTALACJA GAZOWA
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym wewnetrznej instalacji gazowej budynku
mieszkalnego od kurka gtéwnego.

Dane ogélne

Stan istniejacy.

Przedmiotowe lokale zlokalizowane na parterze i pietrze budynku w Rynie ul. Ratuszowa 28.
Inwestorzy planujg demontaz istniejagcych gazowych podgrzewaczy cieptej wody, oraz de-
montaz kottow na paliwo state. Planowany montaz dwufunkcyjnych kottéw gazowych z za-
mknigta komorg spalania do celéw ogrzewania i c.w.u., podigczenie istn. kuchenek gazo-

wych.

Zakres zmian.

Na elewacji budynku istniejgcy kurek gtéwny — bez zmian. Zamontowac¢ nowg szafke gazows
na kurek glowny.

Instalacja gazowa od kurka gtéwnego — do demontazu. Od kurka gléwnego do gazomierzy
wykona¢ nowg instalacjg gazowg. Wykona¢ probe ci$nieniows instalacii.

Instalacja gazowa w lokalach mieszkalnych — do demontazu. Od gazomierzy wykonaé¢ nowa
instalacje gazowa. Wykona¢ probe ci$nieniowa instalacji.

Zrédlo dostawy gazu.

Budynek zasilany w gaz poprzez przylacze z istniejacej sieci gazowej niskiego ciénienia. Pa-
rametry gazu: cis$nienie nominalne gazu: okolo 1,8-2,5 kPa, gaz ziemny wysokometanowy
grupy E.

Material i prowadzenie przewodéw.

Przewody gazowe instalacji projektuje sig z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 typ $redni tgczonych przez spawanie doczotowe.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych z rur miedzianych w
systemie zaprasowywanym majgcym stosowne dopuszezenia do instalacji gazowych (wyma-
gane atesty, aprobaty 1 dopuszczenia).

Instalacja od kurka gtéwnego do gazomierzy wykona¢ bezwzglednie z rur stalowych.
Polgczenia gwintowane skrecane dopuszceza si¢ do stosowania przy montazu gazomierza oraz
odbiornikow gazu (PN-84/H-74220).




Przewody poziome gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci od tynku co
najmniej 2 cm i w odleglosci co najmniej 10 cm od przewoddéw elektrycznych, wod-kan,
grzewczych (powyzej). Przy rownoleglym prowadzeniu przewodéw gazowych w stosunku do
innych instalacji zachowa¢ odleglo$¢ umozliwiajacg wykonanie prac konserwacyjnych. Przy
przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem niepowodujgcym korozji
rur. Rury ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,4 % w kierunku do przyboréw gazowych. Przewody nalezy moco-
wac do $cian za pomocg hakow lub uchwytoéw w odleglosciach:

- Przewody poziome, co 1,5 m

- Przewody pionowe, co 2,0 m

Wykonang instalacj¢ przed pomalowaniem nalezy poddac¢ probie szczelnoéci. Przed proba na-
lezy instalacje¢ przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Probe (sprezonym powietrzem) nalezy
wykona¢ na cisnienie 0,1 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelna, jezeli wytworzone ci$nienie
pozostato niezmienione w ciagu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnienio-
wych rurociagi gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nastgpnie pomalowaé farbg nawierzchnio-
w3 koloru zéltego.

Aparaty gazowe.

Projektowane wyposazenie w aparaty gazu:

o Projektowany dwufunkcyjny kociol o mocy Qua=24 kW z zamknietg komorg spalania

(typu C) na potrzeby ogrzewania i przygotowania CWU — 4 komplety

e Istniejaca kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem — 4 komplety
Podejscia do odbiornikow uzbroi¢ w kurek odcinajacy, polaczenie rozlgczne (dwuzigczka)
oraz jeden trojnik kontrolny do proby cisnieniowej. Kurek gazowy odcinajacy doplyw gazu
do urzadzenia gazowego nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym. Podlgczenie do przy-
borow wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen. Probe urzadzen nalezy przeprowadzi¢ manome-
trem wodnym na cisnienie 5 kPa w czasie 30 minut.

Gazomierz.

Istniejgce gazomierze G-4 na klatce schodowej (parter i pigtro). Rozwigzania techniczne polg-
czenia gazomierza i urzadzen gazowych z instalacjg powinny umozliwia¢ ich odigczenie bez
koniecznosci demontazu instalacji (potaczenia skrgcane gwintowane). Diugos$é przewodu od
gazomierza do urzgdzenia gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3 m mierzac w rozwinieciu
dtugosci przewodu.

Pomieszczenia kotla.

Spelniony warunek wymaganej kubatury minimum 6,5 m’ i obcigzenia cieplnego w kazdym

lokalu.

Zastosowac nastgpujace elementy wyposazenia:

- Wkiad kominowy - przewod spaliny/powietrze — koncentryczny z blachy kwasoodpornej
DN 80/125 mm (alternatywa DN60/100 w zaleznosci od wybranego typu kotta), wypro-
wadzony ponad istniejgcg czapke kominows. Przewdd zamontowaé zgodnie z wytyczny-
mi producenta wybranego kotta i systemu kominowego. Komin nalezy w dolnej czesci
wyposazy¢ w rewizje i odskraplacz. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji, lub zbiornika
z tworzywa sztucznego. Montaz komina zaleca si¢ zleci¢ Zaktadowi Kominiarskiemu

- Wywiew: istniejgca kratka wywiewna w kuchni 14*14 cm (lok. Nr 1, 2, 3), w lokalu nr 4
wykona¢ wywiew kuchni zgodnie z rzutem inst. gazowej z blachy stalowej ocynkowanej
D=150 mm

- W dolnych partiach drzwi fazienki i kuchni wykona¢ otwory transferowe o powierzchni
200cm?.



UWAGA !!! Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montowaé zadnych ogranicznikéw
przeplywu powietrza wentylacyjnego. Po wykonaniu zglosi¢ do odbioru do Zaktadu Komi-
niarskiego

Uwagi koncowe

Instalacjg, proby i odbior nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem, normami oraz najnowsza
wiedzg techniczng. Odbiomiki gazu i armatura muszg posiada¢ znak budowlany B oraz dekla-
racj¢ zgodnosci wydang przez producenta lub importera. Nalezy przeprowadzié badania droz-
nosci i szezelnosei przewoddw wentylacyjnych, spalinowych przez wyspecjalizowany Zaklad
Kominiarski lub inng uprawniong osobg. Warunkiem nagazowania instalacji jest dostarczenie
przez inwestora warunkéw technicznych, protokoléw z proby cisnieniowej, opinii kominiar-
skiej potwierdzajacej prawidlowo$¢ wykonania przewodéw wentylacyjnych i spalinowych.
Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wykonawce dopuszczonego do wykonywania
instalacji gazu ziemnego na terenie dziatalno$ci PSG Sp. z o. o. Instalacje wykonaé zgodnie z
RMI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie oraz RMG w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.
UWAGA'!

Kurek glowny, gazomierz sq wlasnosciq dostawcy gazu i sq przez niego eksploatowane. Nato-
miast instalacja gazowa wraz z przylgezonymi do niej urzqdzeniami jak réwniez kanaly wen-
tylacyjne i spalinowe sq wlasnoscig inwestora i sq przez niego eksploatowane.

4. INSTALACJA GRZEWCZA

Lokale byly ogrzewane — kotly na paliwo state lub piece kaflowe — do demontazu. Instalacje
grzewcze do demontazu w lok. Nr 1, 3, 4. W lokalu nr 2 podliaczy¢ istniejgcg instalacje
grzewczg do projektowanego kotla gazowego.

Dane techniczne.

Strefa klimat. — IV, Temperatura zewngtrzna -22°C. Temp. 75/60 °C.

Rozwiazania projektowe.

Wykona¢ instalacje grzewcza pompowa w ukladzie dwu rurowym w wykonaniu z rur mie-
dzianych lub ze stali weglowej ocynkowanej zewngtrznie typu STEEL, polgczenia zapraso-
wywane typu Press.

Instalacja prowadzona po wierzchu Scian, przy podiodze, uktad przewodéw zgodnie z czeécia
graficzng opracowania. Punkty stale wykona¢ w okolicach podejs¢ do pionéw i grzejnikow.
Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Do potaczenia uzywaé wytacz-
nie ksztaltek systemowych.

Srednice, rozprowadzenie oraz armatura wg czesci graficznej opracowania.

Dobrano grzejniki typu CV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawg wstepna i
odpowietrznikami, w fazience grzejnik drabinkowy. Wielkos¢ grzejnikow wg czeéci graficz-
nej. Podlgezenie grzejnikow CV zaworami przylaczeniowymi. Wszystkie grzejniki wyposa-
zy¢ w indywidualne zaworki odpowietrzajace, zamontowaé réwniez odpowietrzniki w naj-
wyzszych punktach instalacji.

Zaprojektowano zasilenie instalacji z dwufunkcyjnego kotta gazowego. Kociot podta-
czy¢ do istniejgcej instalacji zimnej i cieptej wody. Kociot winien byé wyposazony w zawor
bezpieczenstwa, rurg bezpieczenstwa, wbudowane naczynie wzbiorcze, odpowietrznik i pom-
p¢ obiegowg — na wyposazeniu kotta. Zastosowaé kociol z zamknietg komorg spalania (typu
C) o mocy do max 24 kW ze sterownikiem, czujka temperatury wewnetrznej zamontowana w
pokoiju.

Préby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji grzewczej, nalezy ja poddaé ptukaniu, probie ci$nieniowej i termicz-
nej zgodnie z instrukcjg producenta systemu i DTR urzadzen. Instalacje mogg wykonywaé
wylacznie zaklady posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia w zakresie tych



technologii. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe™ oraz z wytycznymi
producenta systemu.

S. Instalacja wodociggowa.

Projektuje si¢ doprowadzenie instalacji zimnej wody z istniejgcego podejscia z wodomierzem
w lokalach nr 1, 3, 4 w lokalu nr 2 doprowadzenie zimnej wody przy istn. kotle. Przygotowa-
nie ¢.w.u. - projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny.

Instalacje wykona¢ z rur PP w systemie zgrzewanym lub stalowych ocynkowanych. Cato$é
instalacji wykona¢ w izolacji termicznej z gumy porowatej o grubosci 20 mm. Po wykonaniu
préb mozna obudowac.

W poszczegolnych lokalach c.w.u. doprowadzi¢ do istniejacych instalacji wg opracowania
graficznego.

Armatura odcinajgca kulowa, armatura czerpalna standardowa.

Srednice i rozprowadzenie wg czeéci graficznej.

OBSZAR ODDZIAL.YWANIA.

Obszar oddziatywania inwestycji: Instalacja gazowa i grzewcza w lokalu mieszkalnym -
Ryn ul. Ratuszowa 28, dz. nr 150/5 obreb Ryn - nie wykracza poza granice dziatki objetej
inwestycjg

mgr inz. Marek Jatkowski
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CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot — projektowany zakres robdt obejmuje budowe instalacji gazowej,
grzewczej, montaz komindw i wentylacji wraz z zabezpieczeniem robot.
Istniejace obiekty — budynek, instalacje
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie przy wykonywaniu
prac — zakres inwestycji nie przewiduje robot ani elementow mogacych stwarzaé za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poza robotami na wysoko$ci (na dachu).
Mozliwe zagrozenie - upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia, poreczy
rusztowania i Srodkow ochrony indywidualnej — linki i pasy asekuracyjne). Wyszcze-
golnienie robot:
© montaz rurociggdw, urzadzen, armatury instalacji
© proby szczelnosci instalacji
© montaz wkladu kominowego i wentylacji
e Calos¢ robdt wykonaé z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP i sztu-
kg budowlana.
e Inwestycja w/w zakresie nie zagraza bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi poza praca na
wysokosci przy montazu wkladu kominowego
e Instruktaze BHP. Szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ jako szkolenie wstep-
ne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szkolenia nalezy potwierdzi¢ na pi$mie i
zalaczy¢ do akt osobowych. Bezposredni nadzoér nad pracownikami ich bezpieczen-
stwem 1 higieng pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi nalezy bez-
zwlocznie wstrzymacé prace i podjaé dziatania w celu usunigcia zagrozenia.
e Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgce niebezpieczen-
stwom wykonywania robot oraz wytyczne do prowadzenia prac.
Zagospodarowanie placu budowy. Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé przed
rozpoczgeiem robot w zakresie, co najmniej: zapewnienia energii, zapewnienia o$wietlenia.
Roboty ziemne. Nie dotyczy
Roboty montazowe.
Montaz elementow instalacji wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobow. Pra-
cownikow wyposazy¢ $rodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umozliwiaé
swobode ruchu i bezpieczenstwo, zapewnié¢ asekuracj¢ poprzez wieloosobowe wykonywanie
prac.
Roboty moga by¢ wykonywane z rusztowan skiadanych. Montaz rusztowan, ich eksploata-
cja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio

el o



przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, po-
winna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep oso-
bom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé
si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylo-
ne pod katem 45 w kierunku Zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narze¢dzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane na placu budowy.

Stosowa¢ sig scisle do DTR i instrukcji urzadzen. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozoro-
wi technicznemu mogg by¢ uzywane tylko wtedy, gdy posiadaja aktualne dokumenty upraw-
niajgce do eksploatacji. Pracownicy obstugujacy urzadzenia i maszyny musza posiadaé wy-
magane 1 aktualne kwalifikacje.

mgr inz. Marek Jatkowski



